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Tunnelcategorie  
Met behulp van het afwegingskader in het document 'Te verwerken in Kader externe 
veiligheid weg (versie 4)' is conform de 'Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door 
wegtunnels' de tunnelcategorie voor de tunnel A16 Rotterdam bepaald  
(tun nelcategorie A: geen beperkingen voor het VGS).  In de scope van het TB wordt 
zodoende uitgegaan van tunnelcategorie A.  
 
Conform de 'Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels' heeft de 
m inister van Infrastructuur en Milieu (IenM) de exclusieve bevoegdheid om 
beperkingen te stellen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) door een 
wegtunnel. In dat geval wordt de tunnel in de Regeling vervoer over land van 
gevaarlijke stoffen (VLG) ondergebracht bij één van de tunnelcategorieën  B tot en 
met E uit het ADR. Omdat er geen sprake is van het stellen van beperkingen, wordt 
de tunnel  A16 Rotterdam niet ondergebracht in de Regeling  VLG.  
 
Indirect wordt het besluit inzake de tunnelcategorie voor de  tunnel  A16 Rot terdam 
genomen door de m inister van Ie nM middels het tracébesluit.  Indien de m inister van 
IenM  alsnog beperkingen stelt aan het vervoer van gevaarlijke stoffen door de  
tunnel  A16 Rotterdam, moet de op dat moment vigerende veiligheidsdocumentatie  
inclusief de QRA worden aangepast.  
 
Optiepakkett en  
In hoofdstuk 2 is informatie opgenomen over besluitvorming met betrekking tot  de 
toepassing van voorzieningen en optiepakketten volge ns de LTS.  
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2  Tunnelsysteem  

2.1  Tunnel, infrastructuur en bouwmethode  
 
De tunnel wordt half verdiept gesitueerd (met het wegde k op  4 m onder  maaiveld )  
met uitzondering van de situatie nabij de tunnelmonden . Hier duikt de tunnel aan 
beide zijden eerst in zijn geheel onder het maaiveld. In bijlage C is dit op te maken 
uit het langsprofiel. De tunnel krijgt twee buizen met elk twee rijstroken en een 
ruimtereservering voor een toekomstige derde rijstrook [ 6] . Per buis is sprake van 
één rijrichting welke onomkeerbaar is. Er is geen mogelijkheid tot blokverkeer  
(tijdelijk omdraaien rijrichting)  of tidal flow  (wissel en rijrichting afhank elijk van 
tijdstip van de dag ) . 
 
De tunnel heeft een lengte van 2.235  meter (gesloten gedeelte). Over  de gehele 
lengte van het gesloten gedeelte bevindt zich een middentunnelkanaal. In 
onderstaande tabel zijn de kenmerken van de tunnel weergegeven.  In bijl age C zijn 
langs -  en dwarsdoorsneden opgenomen.  De gemaakte ontwerpkeuzes voor de  
tunnel en werkhypothesen zijn opgenomen in de besluitenlijst in Bijlage G.  
 
Tabel 2 .1 . Kenmerken tunnel  

kenmerk  omschrijving  toelichting  
type weg  autosnelweg   
maximum snelh eid  100 km/ h De ontwerpsnelheid voor de  tunnel  is 120 km/ h. 

Dat gel dt  echter niet  voor de noordelijke 
tunnelmond (vanwege de minimale afstanden 
tussen convergentie -  en divergentiepunten nabij 
de noordelijke tunnelmond). De 
ontwerpsnelheid voor de noordelij ke 
tunnelmond is 100 km / h. Dit is in paragraaf 2.1  
nader toegelicht.  
 
De ontwerpsnelheid  voor de zuidelijke boog 
voor de tunnel  is ook 100 km / h. De horizontale 
boogstraal is hier namelijk kleiner dan de 
minimale horizontale boogstraal van 2.000 m bij 
120 km/ h (en groter dan de minimale 
boogstraal van 900 m bij 100 km / h).  
 
Omdat de ontwerpsnelheid voor de noordelijke 
tunnelmond en de zuidelijke boog voor de 
tunnel 100 km/ h is, bedraagt d e maximum 
snelheid in de tunnel 100 km/ h (net als op de 
rest van het tr acé A16  Rotterdam) . Voor de 
berekening van de incidentkansen ten behoeve 
van  de QRA voor de tunnel wordt  dus  uitgegaan 
van een ontwerpsnelheid voor de tunnel van 
120 km/ h en een maximum snelheid in de 
tunnel  van  100 km / h. D it  is een conservatieve 
benaderin g.  
 

aantal rijbanen/ 
tunnelbuizen  

2  
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kenmerk  omschrijving  toelichting  
aantal rijstroken 
per rijbaan/ 
wegtunnelbuis  

2 + 1 strook 
ruimtereservering  

De snelweg krijgt 2 x2 rijstroken met een 
ruimtereservering voor een toekomstige derde 
rijstrook [ 6].   

lengte gesloten 
deel  

HLi: 2.235  m 
HRe:  2.235  m 

 

afstand invoeger 
tot tunnel  

HLi: 588  m 
HRe: 485  m 

Zie paragraaf 2.1  voor een toelichting.  Het 
betreft de afstanden van de invoegers tot het 
gesloten deel van de tunnel (inclusief licht -
donkerovergangen).  Zie ook bijlage D van het 
TVP. 

afstand tunnel tot 
uitvoeger  

HLi: 390 m  
HRe: 487  m 

Zie paragraaf 2.1  voor een toelichting.  Het 
betreft de afstanden van het gesloten deel van 
de tunnel tot de uitvoegers (inclusief licht -
donkerovergangen).  Zie ook bijlage D van het 
TVP. 

hellingspercentage  2%  Aan b eide zijden van de tunnel zijn 
onderdoorgangen . Zowel de opgaande als de 
neergaande hellingen van deze 
onderdoorgangen hebben een  
hellings percentage van gemiddeld 2 %  
(minimaal 0% en maximaal 2 %) 4. De beperkte 
opgaande en neergaande hellingengeven  geen 
aanl eiding te veronderstellen dat het realiseren 
van het ventilatiesysteem onhaalbaar is binnen 
de gestelde eisen . 

boogstralen  Horizontaal :   
1.800 m  
Verticaal :  12.400  m 

 

vluchtroute  m iddentunnelkanaal  Er is gekozen voor een middentunnelkanaal met 
kopdeuren.  

tunnelcategorie  A Zie [9] voor  de afweging aangaande de 
tunnelcategorie conform het ADR.  

vrije doorrijhoogte  4,70 m  Er zijn geen hoogtedetectiesystemen nodig.  Het 
profiel vrije ruimte is 4,70 m.  

rijrichtingen   De tunnel heeft per buis een vastgestelde 
rijrichting, deze is niet omkeerbaar en voorziet 
niet  in de mogelijkheid van tegenverkeer en/of 
tidal flow.  

dienstgebouwen  2 Er wordt rekening gehouden met 
dienstgebouwen aan weerszijden van de tunnel, 
nabij de tunnelmonden  ( ter hoogte van de 
Grindweg/Ber gweg Zuid en ten noorden van de 
Rottebandreef ) . In een latere fase zal  door de 
opdrachtnemer  een precieze  invulling worden 
gegeven aan dit ontwerpaspect. Daarbij zal 
rekening moeten worden gehouden met onder 
meer inpassing, bereikbaarheid en vereisten uit 
de Arbowetgeving . 

                                                
4 De neergaan de/opgaande helling van/naar het Terbregseplein is erg lang . Hierdoor is  zowel het maximale als het  
gemiddelde hellingspercentage van deze helling afgerond 2% .  



















 

 

Tracébesluit A16  | Tunnelveiligheidsplan Tunnel A16 Rotterdam | 22 augustus 2016  

Pagina  24  van  42  
 

 

logische 

functievervullers  

toepassing  verwijzing 

LTS  

verwijzing 

Rarvw, 

Bouwbesluit  

nadere t oelichting  

LFV Omroep 

Verkeersbuis  

Ja 5.13  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV HF Verkeersbuis  Ja 5.14  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Noodtelefoon 

Verkeersbuis  

Ja 5.15  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Rij van 

Vluchtdeuren 

Verkeersbuis  

Ja 5.16  Rarvw art. 

13.2  

 

LFV Rij van 

Vergrendelbare 

Vluchtdeuren 

Verkeersbuis  

Nee 5.17  Rarvw art. 

13.2  

Vanwege de toepassing van 

een middentunnelkanaal met 

ko pdeuren worden 

vluchtdeuren niet 

vergrendelbaar.  

LFV Vluchtdeurindicatie 

Verkeersbuis  

Ja 5.18  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV's van een Dienstgebouw  

LFV CCTV Dienstgebouw  Ja 6.1    

LFV Toegang 

Dienstgebouw  

Ja 6.2  Bouwbesluit   

LFV Blusvoorziening 

Dienstgebouw  

Ja 6.3  Bouwbesluit   

LFV Klimaatregeling 

Dienstgebouw  

Ja 6.4  Bouwbesluit   

LFV Inbraakalarm 

Dienstgebouw  

Ja 6.5    

LFV Verlichting 

Dienstgebouw  

Ja 6.6  Bouwbesluit   

LFV's van een Veilige Ruimte  

LFV Veilige Ruimte 

Tunnel  

Ja 7.2  Rarvw art. 

13.1  

De veilige ruimt e wordt een 

middentunnelkanaal met 

kopdeuren  aan beide uiteinden.  

LFV Kopdeur 

MiddenTunnelKanaal  

Ja 7.3  Rarvw art. 

13.2  

 

LFV Dynamische 

Vluchtroute Indicatie 

Veilige Ruimte  

Ja 7.4  Rarvw art. 

13.2  

 

LFV Verlichting Veilige 

Ruimte  

Ja 7.5  Rarvw art. 

13.2  

 

LFV Overdruk Veilige 

Ruimte  

Ja 7.6  Rarvw art. 

13.2  

 

LFV Omroep Veilige 

Ruimte  

Ja 7.7  Rarvw art. 

13.2  

 

LFV's op Tunnel niveau  

LFV Terreinverlichting 

Tunnel  

Ja 8.1    

LFV Bediening Tunnel  Ja 8.2  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Noodbediening 

Tunnel  

Ja 8.3  Rarvw art.  

13.1  
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logische 

functievervullers  

toepassing  verwijzing 

LTS  

verwijzing 

Rarvw, 

Bouwbesluit  

nadere t oelichting  

LFV Eventrecorder 

Tunnel  

Ja 8.4  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV 

Waarschuwingsinstallatie 

Dienstruimtes Tunnel  

Ja 8.5    

LFV Brandmeld -  en 

ontruimingsinstallatie 

Dienstruimtes Tunnel  

Ja 8.6  Bouwbesluit   

LFV Blusvoorziening 

Tunnel  

Ja 8.7  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV C2000 Tunnel  Ja 8.8  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Intercom Tunnel  Ja 8.9  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Telefoonvoorziening 

Tunnel  

Ja 8.10    

LFV CaDo Tunnel  Ja 8.11  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV VeVa Tunnel  Nee 8.12  Rarvw art. 

13d  

Er is geen tegenverkeer/tidal 

flow (optiepakket 3) mogelijk. 

Zodoende is deze LFV niet van 

toepassing.  

LFV Beweegbare Barrier 

Tunnel  

Nee 8.13  Rarvw art. 

13d  

Er is geen tegenverkeer/ tidal 

flow (optiepakket 3) mogelijk. 

Zodoende is deze LFV niet van 

toepassing.  

LFV Beeldvoorziening 

Meldkamer Tunnel  

Ja 8.14  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Koppeling Externe 

Systemen Tunnel  

Ja 8.15    

LFV 

Vloeistofpompinstallatie  

Tunnel  

Ja 8.16  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Overdrukvoorziening 

Grensruimte Tunnel  

Ja 8.17  Rarvw art. 

13.1  

 

LFV Energie Tunnel  Ja 8.18  Rarvw art. 

13.1  

Deze LFV wordt ingevuld met 

inachtneming toepassing 

optiepakket 4.  

 
Hulpposten  
Type 1 hulpposten bevatten voor tunnels met een lengte vanaf 500 meter: a) een 
noodtelefoon, b) een draagbaar brandblusapparaat, c) inwendige verlichting, d) drie 
wandcontactdozen die e lk geschikt zijn voor 230V en die elk 16A gezekerd zijn, e) 
een slanghaspe l en f) een dubbele brandslangaansluiting met elk een doorsnede van 
2.5 inch.  Zoals in bovenstaande tabel is beschreven, is er  gekozen voor type 1 
hulpposten aan  de zijde  van het  mid dentunnelkanaal.  
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functionaris  organisatie  taken , verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden  

Hoofd Operationeel 
Verkeer  

RWS VWM  Operationeel verkeersmanagement. 
Incident -  en calamiteitenbestrijding.  

(Coördinerend )  
Wegverkeersleider 
( (C)WVL)  

RWS VWM  Operationele uitvoering verkeersgeleiding 
en objectbediening.  

Officier van Dienst (OvD) 
RWS 

RWS VWM  Operationele aansturing  (senior)  
weginspecteurs en vertegenwoordiging in 
CoPI -overleg.  

(Senior )  Weginspecteur 
(WIS)  

RWS VWM  Operationele controle beschikbaarheid en 
fu nctioneel beheer . Operationele 
uitvoering incidentmanagement.  

Coördinator OTO 
(Opleiding, Training en 
Oefening)  

RWS VWM  Coördinatie opleiding, training en 
oefening in en rond wegtunnels voor 
(senior ) weginspecteurs, officieren van 
dienst RWS en (coördiner end) 
wegverkeersleiders.  

 
In onderstaande afbeeldingen  is de beheerorganisatie schematisch weergegeven.   
In afbeelding  2.1  is de organisatie van het tunnelbeheer schematisch weergegeven.  
Afbeelding  2.2  is het organogram van RWS WNZ.  
 
Afbeelding 2.1.  Schem atische weergave organisatie tunnelbeheer (SLU =  
         Samenwerking Landelijke Uitvoering)  
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Afbeelding 2.2.  Organogram RWS West - Nederland Zuid, d.d. april 2016 .   
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Verzamelplaats en 
De verzamelplaatsen voor vluchtenden komen in de middenberm bij de ingang en 
uitgang van de tunnel. Er wordt t egen de rijrichting in gevlucht tot 150 meter vanaf 
de tunnelmond. Er word en voorziening en aangebracht om mensen de middenberm  
te laten verlaten  [38] . In de middenberm is er mogelijk niet voldoende ruimte  om te 
wachten. O p de rijba nen  is echter wel  voldoen de ruimte om onder begeleiding van 
de gearriveerde hulp verlenings diensten te wachten  [38] . Dit als gevolg van de eis 
dat een verzamelplaats zich op minimaal 150 meter afstand van de tunnelmond 
bevindt.  
 
Ruimte voor gewondennest(en)  
Voor de stabilisatie en  eerste behandeling van gewonden buiten de tunnel kunnen 
gewondennesten worden ingericht. Hiervoor is geen aanvullende ruimte 
noodzakelijk. Deze kunnen worden gesitueerd op de vrije rijbanen.  
 
Wrakkenplaatsen  
Er zijn geen specifieke locaties gereserveerd voor het bergen van wrakken bij 
incidenten  en calamiteiten  om het tracé zo snel mogelijk weer vrij te krijgen voor 
het verkeer. In de omgeving zijn voldoende locaties aanwezig die tijdelijk gebruikt 
kunnen worden voor het bergen van wrakken, zoals de af rit ten bij de T erbregseweg 
en de Ankie Verbeek -Ohrlaan.  
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3  Toetsing  

3.1  Resultaten risicoanalyse  
 
Door middel van een kwa ntitatieve r isicoanalyse (QRA) is getoetst of het beoogde 
tunnelsysteem voldoet aan de gestelde  veiligheidsnorm (zie paragraaf  1.4.2). De 
analyse  is uitgevoerd met het reken model QRA - tunnels 2.0  en bijbehorende 
documentatie , waarvan het gebruik verplicht is gesteld in de Rarvw. Uit de toetsing 
blijkt dat, mits de uitgangspunten voor de QRA in de volgende ontwerpfase en bij 
realisatie door de Tunnel beheerder worden gehandhaafd , het tunnelsysteem voldoet 
aan de norm. De herkomst van de gebruikte inputvariabelen wordt in de rapportage 
(bijlage E) verantwoord.  
 
Uit onderstaande afbeelding  blijkt dat het tunnelsysteem voldoet aan de wettelijke 
norm. De t unnelbuizen zijn afzonderlijk in het model opgenomen.  
 
Afbeelding 3.1. Uitkomst QRA - berekening  
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4  Proces in volgende  fase  

Het TB  vormt de basis voor de projectbeslissing om de daadwerkelijke uitvoering 
van het project te starten.  Parallel aan de  plan uitwerkings fase worden  in de 
contractvoorbereidingsfase de verschillende onderdelen van het 
aanbestedingsdossier  voor het project A16 Rotterdam  opgesteld door 1AW . Voor het 
tunnelsysteem word en onder andere  een vraagspecificatie eisendeel (VSE) en een 
vraagspecificatie procesdeel (VSP) opgesteld  conform de WWAT .  
 
Na het complementeren van het aanbestedingsdossier en na de pr ojectbeslissing 
(Tracébesluit)  kan de aanbesteding sfase  (inkoop) worden gestart.  Conform de 
WWAT geldt v oor de aanbesteding het strategisch inkoopplan tunnels (STRIT) als  
kaderstellend voor de inrichting van de inkoop. Conform het STRIT en de WWAT kan 
na d e voorlopige gunning de convergentiefase worden gestart. Gedurende de 
convergentiefase stelt de beoogde opdrachtnemer een functionele baseline op.  Als 
deze functionele baseline overeenkomt met de eisen en verwachtingen van RWS en 
de stakeholders, dan volgt  de definitieve gunning  van e en Design, Build, Finance 
and Maintain -contract (DBFM -contract).  
 
Formeel start de voorontwerp fase  met de definitieve gunning van het DBFM-
contract. Echter, gedurende de convergentiefase worden als nadere uitwerking en 
afst emmi ng van de definitieve vraagspecificatie en aanbod specificatie de belangrijke 
producten voor de voorontwerp fase  opgesteld.  
 
Na de definitieve gunning ligt de verantwoordelijkheid voor uitwerking van de 
verdere ontwerpstappen en de uitvoering primair bij de  opdrachtnemer. In de 
afronding van de voorontwerp fase  wordt de functionele baseline gecompleteerd 
(met de ontwerpen van de niet essentiële delen) en worden de 
managementproducten opgeleverd. De Tunnelbeheerder levert in d eze fase een 
bijdrage aan de beoor deling van en instemming met de  door de opdrachtnemer  op 
te leveren  functionele  baseline en  managementproducten . 
 
Afbeelding  4.1 . Mijlpalen tunnelproject conform de WWAT  
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Tabel B.1 . Contactgegevens.  
functie (organisatie)  contactgegevens  
Bevoegd geza g  
(Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu)  

Mevr. M.H. Schultz van 
Haegen -Maas Geesteranus  
(m inister van Infrastructuur 
en Milieu)  

Plesmanweg 1 -6  
2597 JG Den Haag  
Tel: 070 -4560000  

Bevoegd college van burgemeester en 
wethouders  
(gemeente Lansingerland)  

Dhr. P. van de Stadt  
(burgemeester)  

Tobias Asserlaan 1  
2662 SB 
Bergschenhoek  
Tel: 14 010  

College van burgemeester en 
wethouders van de andere g emeente 
waarin de tunnel ligt (g emeente 
Rotterdam)  

Dhr. A. Aboutaleb 
(b urgemeester)  

Coolsingel 40  
3011 AD Rotter dam  
Tel: 14 010  

Tunnel -  en weg beheerder  
(Rijkswaterstaat West -Nederland Zuid)  

TB:  
Dhr . R.J.M. Splitthoff  
(Hoofdingenieur -Directeur)  
 
Gemandateerd  TB:  
Mevr. W. Dekker  
(Directeur 
Netwerkmanagement)  
 
Operationeel  TB:  
Mevr. B.A.M. Janssen  
(Hoofd District Zu id)  
 
Gemandateerd Operationeel  
TB:  
Mevr. J. Boonstra  
(Clustercoördinator)  

Boompjes 200  
3011 XD Rotterdam  
Tel: 010 -4026200  

Decentraal Veiligheidsfunctionaris  
(Rijkswaterstaat West -Nederland Zuid ; 
Directie Netwerk Management; District 
Zuid )  

Dhr. B. Staat  Boompjes 200  
3011 XD Rotterdam  
 
E-mail: 
bert.staat@rws.nl  
Tel: 06 -53700721  

Beheerder Tunnelveiligheidsdossier  
(Rijkswaterstaat West -Nederland Zuid ; 
Directie Netwerk Management; District 
Zuid )  

Mevr. K. van Bergeijk  Boompjes 200  
3011 XD Rotterdam  
 
E-mail: 
karina.bergeijk@rws.nl  
Tel: 06 -29097369  

Veiligheidsbeambte  
(Rijkswaterstaat Corporate Dienst; 
Bureau Veiligheidsbeambte)  

Dhr. J.W. Bosch  Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Tel: 088 -7971111  

Landelijk Tunnelregisseur  
(Rijkswaterstaat Grote Projecten en 
Onder houd ) 

Dhr. J. Heijboer  Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Te: 088 -7972111  

Hoofd Verkeerscentrale  VMC-ZWN 
(Rijkswaterstaat Verkeer -  en 
Watermanagement)  

Dhr. P. Tol  Groene Kruisweg 403  
3161 EJ Rhoon  
Tel: 010 -5032100  
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functie (organisatie)  contactgegevens  
Hoofd Operationeel Verkeer  VMC-ZWN 
(Rijks waterstaat Verkeer -  en 
Watermanagement)  

Mevr. M.M. Vink -Slooter  Groene Kruisweg 403  
3161 EJ Rhoon  
Tel: 010 -5032100  

Coördinerend Wegverkeersleider  
(Rijkswaterstaat Verkeer -  en 
Watermanagement)  

-   Groene Kruisweg 403  
3161 EJ Rhoon  
Tel: 010 -5032100  

Offici er van Dienst  
(Rijkswaterstaat Verkeer -  en 
Watermanagement)  

-  Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Tel: 088 -7971868  

Senior Weginspecteur  
(Rijkswaterstaat Verkeer -  en 
Watermanagement)  

-  Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Tel: 088 -7971868  

Coördinator Opleiding, Training en 
Oefening  
(Rijkswaterstaat Verkeer -  en 
Watermanagement)  

Dhr. R. Benthem  Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Tel: 088 -7970788  

Veiligheidsregio Rotterdam -Rijnmond  
(VRR)  

Dhr. J. Broekhuizen  
(vertegenwoordiging VRR in 
Werkgroep Integrale 
Veiligheid )  

Wilhelminakade 947  
Rotterdam  
Tel: 010 -4468900  
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